各部の名称 


<#>PCi, 

アンテナー体型無線 LAN USB アダプタ 1 T 2 R 


GW-U5H300N 


Version : GW - USH 300 N _ QIG - A _ V 2 


•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使い方を説明しています。本紙の 
設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管し 
てください。 

•本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ•マニュア 
ルを参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照方法は、本紙裏面の「ユーザーズ* 
マニュアルの見方」を参照してください。 

•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されて 
いるサポートセンターへご連絡ください。 


本製品の特徴 


八イパワーアンテナ （1 In 300 Mbps ) 搭載。 
高速で快適なインターネツト接続が可能になります。 


本製品 







パソコン 


ADSL モデム/〇 NU 
(光回線終端装置） 
有線 ルータな ど 


手順の確認 


無線 LAN ルータな ど 
(親機） 


STEP1 

親機を確認する 


STEP 2 

ソフトウェアのインス!-ール 

一———二——一…一……―…__―一—____一__一——―一———―一 

STEP 3 

本製品を取り付ける 


STEP 4 

親機に接続する 

以下のいずれかの接続方法で設定します。 

f 

• 4- a かんたん設定 （ WPS ボタン編） 

•4- b かんたん設定（ソフトウェア WPS ボタン編） 

• 4- c 通常設定 

STEP 5 

接続を確認する 


準備する 


はじめに以下のものをお手元に準備してください。 

マニュアル）（同梱品） 


□ GW - USH 300 N (本製品） 

□ CD-ROM (ソフトウェア&ユーザーズ • 
□ スタート ガイド（本紙） 

□無線 LAN 接続する機器（パソコンなど) 
□ インターネットに接続できる環境 


本製品前面 


USB コネクター 

パソコンの USB 
ポートにこの部分 
を接続します。 



■ 


本製品背面 


LED 

点滅：データ送受信中 
消灯：電源オフ 


WPS ボタン—— 

無線 LAN の設定 
や暗号化が簡単に 
できます。 


設定する為の確認毫項 


•無線 LAN 機能内蔵パソコンや、無線 LAN 子機ドライバ • ューティリティがイ 
ンス I ルされているパソコンでは、正しく動作しません。本製品を設定する 
前に、各メーカー取扱説明書をご確認頂き、 事前に「内蔵無線 LAN 機能の無 

効化」、「ドライバ•ユーティリティの削除」をしてください。 

•無線 LAN ルータ（親機）が問題なくインターネット接続できることを事前に確 
認してください。 



STEP1 


親機を確認する 


はじめに以下の内容を確認します。 

お使いの無線 LAN ルータ（親機）が問題なくインターネットに接続できる 


〇 



パソコン 


〇 本手順の設定を行うには、無線 LAN ルータが別途必要です。無線 LAN ルータ 
がないときは用意してください。 


B お使いの無線 LAN ルータ(親機)が WPS 機能に対応しているか確認します。 
無線 LAN ルータに付属の取扱説明書などを参照し確認してください。 



WPS とは無線 LAN 機器の接続やセキュリティの設定をボタンを使って行な 
うことができる機能です。 


m 


(例） 

弊社製品の無線 LAN ルー 
夕（別売）では、図の箇所が 
WPS ボタンとなります。 



MZK-WNH 背面 


MZK-W 300 NH 側面 



• WPS ボタンがあるとき 



• WPS ボタン同士を押して無線 LAN 接続するときは、 

「STEP 2」 —「STEP 3」 —「STEP 4- aJ - 「STEP 5 」 

の順に手順を進めてください。 



• ユーテイリテイの WPS ボタンを押して無線 
■一嘯 ■■ [_ AN 接続するときは、 「 STEP 2」 -「STEP 3」 - 

一卿 J 「STEP 4-b」—「STEP 5 」 の順に手順を進めてく 

ださい。 


• WPS ボタンがないとき 



-接続先を検索して手動で接続するときは、 「STEP 2」 —「STEP 3」 — 
「STEP 4- cJ -「STEP 5 」 の順に手順を進めてください。 


STEP 2 



アのインス!-ール 


以下の手順にしたがってソフトウェアをインス I -ールしてください。 

※Windows 7の画面を使用していますが、 Windows Vista/XP も同じ手順です。 


〇 


まだ本製品をパソコンへ取り付けないで 
ください。 



〇 


B 





パソコンの電源をオンにし、付属の 
CD - ROM をパソコンの CD / DVD ドラ 
イブにセットします。 



「 AutoLoader.exe の実行」 をクリック 
します。 


曹 


•Windows XP のときは、〇へ進んでください。 

•メニュー画面が表示されないとき 

「コンピュータ」（またはマイコンピュータ）を開き、 CD / DVD ドライブのアイコンをダブ 
ルクリックします。 

•お使いのノ\°ソコンに CD / DVD ドライブがないとき 

以下の URL よりソフトウェアをダウンロードしてください。 

http :// www . planex . co . jp / support / download / wireless / gw - ush 300 n.shtml 


B 

□ 


「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、 [はい] または [許可] 
をクリックします。 




ソブ i * ウエアのインス ri 

本製 ft のソフ K ? エアを斤ノコンにインスルします。 


— r 


インストール開始 


ニュ7ノル 


製 a に関する使用方法などの詳細は 
マニュアルでご確認 < ださい。 


マニュアルを読む 


よくあ5質_と答えは以〇サイ崎ご霣< ださい 。I 


「ソフトウェアのインス!-ール」 をクリッ 

クします。 


B 



こ (D フ t 行ムは、 PCIGW-USH300N Driver and Utility 

概緻纖黯 MT 碰、鶴 




Q 


〇 



广「次へ」をクリックし、インストールを開 
始します。 


ソフトウェアがインストールされます。 


左記の画面が表示されたときは、 「この 

ドライバーソフトウェアをインス!-ール 
します」 をクリックします。 


g 




インストールを蒺行し場合、システム®勘作が指なわれた〇、システム 
が不安定になるなど、重大な除害を？ Iき起こす要因となる可笛性があ〇 

Microsoft は取推奨します。 


続行©) ] 


Windows XP のときは、 [続行] をクリック 
します。 


B 


野 


ハ'-ドウ JC アを検索し、ドライパをインスト'-ルい：います PCIGW-USH300N Driver 


曹 


お使いの環境によりインス!ルが終了するまで5分程度かかることがあります。次の画面が 
表示されるまでしばらくお待ちください。 




① 「はい、今す〇ンピュ-夕を再起動します。」 

にチェックを入れます。 

② [完了] をクリックし、パソコンを再起 
動します。 


〇 うまくインストールができないときは、本紙裏面の「困ったときは」の「インストールに失敗したとき」を参 
照してください。 


STEP 3 


本製品を取り付ける 


本製品をパソコンに取り付けます。 




^パソコンが完全に起動していることを確認 

k します 0 _ 



パソコンの CD / DVD ドライブから 
CD - ROM を取り出します。 




本製品をパソコンの USB ポートに挿し 
込みます。 




自動的にドライバがインストールし、本製品の 
LED が緑色で点滅することを確認します。 


曹 


•Windows XP のときは、本製品を挿し込むと以下の画面が表示されます。 
以下の手順にしたがって本製品をパソコンに認識させてください。 


〇 



①「いいえ、今回は接続しません」 

にチェックを入れます。 


② [次へ] をクリックします。 


❷ 


© 



①「ソフトウェアを自動的にイン 
ストールする」 にチェックを入 
れます。 


②[次へ] をクリックします。 


八ードウ： E アのインストール 


A 


このハードウIア: 
GW-USH300N 


總識欺 m 織罐曾鑑溫舰 

ます。今すぐインストールを中断し、 Windows □ゴテストに含格した y フ 

fc ? 二溫途屢4、:ドウ 1 アベル淑誠冰 



[続行] をクリックします。 


0 



[完了] をクリックします。 


続いて 「 STEP 4 J に進みます。 





























































































































































































































































































































































































































STEP 4 


親機に接続する 


「接続先一覧」タブ 

をクリックします。 


□ 


①「使用可能なネットワーク」から表の（イ）と 
同じ SSID (接続名）を選びます。 



②[プ□ファイルに追加]をクリック 
します。 


爾 


SSID (接続名)が表示されないときは、[更新]をクリツ 
クしてください。 


Q 


表に合わせた設定を行います。 


「 WPA-PSK 」 / 「 WPA2-PSK 」 のとき 


つイヤレスネットワークのプロパティ： 


ブ□ファイル名：「 


ネ，トヮ名 <SSID): 「 


チゃンネル：！^ (2427MHz) -r] 

ワイヤレスネ； y トワー嫩キ； L リティ 

このネットワで•は以下®キー設定： tfl 必要で•す。 


^ [WPA2-PSK 

デ-夕暗号: 

□ ASCII □パスフレ-ズ厂 


確用のネットワ—!?キー： 



ンセル (0] 


•①「ネットワークキー」 
と「確認用ネットワ 
ークキー」に表の 

(へ）と同じ暗号化 
キーを入力します。 


② [0 K ] をクリックします。 


4-c 通常設定 


本製品のソフトウェアから無線 LAN ルータ（親機）を検索 
して、無線 LAN 接続します。 

D はじめに接続先の無線 LAN ルータ（親機）のセ 
キュリティ情報を確かめて、以下の表を埋めます。 



名称 

接続先のセキュリティ情報 

(ィ） 

SSID (接続名） 


(口） 

認証タイプ 

□才ープン□シェアード 

□ WPA-PSK □ WPA 2 -PSK 

(ハ） 

暗号化 

□なし EDWEP 

※(口) が 「オープン」 または「シェアード」のとき 

□ TKIP □ AES 

※(口) が 「 WPA - PSK 」 または 「 WPA 2- PSKJ のとき 

(二） 

キーの 

□ 1 D 2 D 3 D 4 


インデックス 

※(口) が 「オープン」 または「シェアード」のとき 

(ホ） 

キーフ オーマッ ト 

□ 16進数 ( Hex ) □ 文字列 ( ASCII ) 

※(口) が 「オープン」 または「シェアード」のとき 

(へ） 

暗号化キー 



〇 #暗号化キーは、 WEP のときは 「 WEP キ ー 」を、 WPA の 
ときは「パスフレーズ」を記入してください。 

•セキュリティ情報の確認方法は、お使いの無線 LAN ル 
-夕(親機)の取扱説明書を参照してください。 


デスクトップの 「PCI GW - USH 300 N 

Utility 」 アイコンをダブルクリックし 
ます。 


□ Q 


GW-USH300N 

Utility 


4-a かんたん設定 
(WPS ポタン編） 

本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルータ（親機）の WPS 
ボタンを使って、無線 LAN 接続します。 


D 



無線 LAN ルータ（親機） 

の WPS ボタンを押し 

111’ます。 

(弊社製品 MZK - WNH のとき） 


醫 


WPS ボタンの位置や操作方法は、機器により異なりま 
す。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してくだ 
さい0 


B 



本製品背面の WPS ボ 

タンを2秒以上押して 
離します。 


Q 


WPS - PBCC よる方法 

PBC モードに2つ以上の AP がある塌合、[セッションの重推]が発生しま吉。 PIN による方法を使 
用するか、またはしばらく待ってもう一度ポタンを押してください。 


ブッシュポタン設定 (PBO | [ キャンセル (£) 


パソコンに上記の画面が表示され、無線 LAN 
ルータ（親機）の検索を開始します。 



□ 



接続に成功すると0の画 
面が消え、本製品の LED 
(緑色)が、 2 〜 3 秒点灯後、 
点滅しま3。 


B 


レ）忐ネットワークの場所の謎 


— 1鬥し」- 


このコンピューターはネツトワークに^されています • 


ネットワーク®®所 CS づいて' 正 


ホームネットワ— 

ネットワーク上のすべてのコンビューター! 


トワークは^されているホーム 


が自宅にあり、全格 
Xネットワークです. 


% 

鑄 


?一が■©にあり、全榇されている場合' 


ノ リックネットワーク 

ネットワーク上のすべてのコンビユーターをしているわけではな tv® 合（コ • 
シヨップや空港にいる場合や、モ A イルブロー ドパンド通信をしている®合なと 
の^ットワ-ク tt； びリックネットワークであり、錄さ n ていません 


上記の画面が表示され 
たときは、該当する場 
所をクリックします。 


〇 


•本手順でうまくつながらないときは J \° ソコンを再起動してください。 
籲それでもうまくつながらないときは、 「4- b かんたん設定（ソフトウェア 
WPS ボタン編)丄または 「4- c 通常設定」を参照し設定を行ってください。 


続いて 「 STEP 5 J に進みます。 


4-b かんたん設定 
( ソフトウェア WPS ポタン編 ) 

本製品のソフトウェアの WPS ボタンと、無線 LAN ルータ 
(親機）の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。 


D 



si ； 

&TT 

(弊社製品 MZK - WNH のとき） 


無線 LAN ルータ（親機） 

の WPS ボタンを押し 

ます。 




WPS ボタンの位置や操作方法は、機器により異なりま 
す。詳細はお使いの機器の取扱説明書を参照してくだ 
さい0 


B 


PCI 

GW - USH 300 N 

Utility 


デスクトップの 「PCI GW - USH 300 N 

Utility 」 アイコンをダブルクリックし 
ます。 


Q 


/-USH300N 咖 
パージョン 


S マイ u ンビュー今 

し 4 GW-USH 300 f 


接続先-覧 \7 

にタス：関連付(: 


1 is ^ l } b ~ 

:ぃ 


「 WPS 」 タブを 
クリックします。 



[プッシュボタン設定 
( PBC )] をクリック 
します。 


無線 LAN ルータ 
(親機）の検索を開 
始します。 


〇 


以下の画面が表示されたときは… 

「タィ A 7 ゥト 


© 


ックして接けてください！ 


無線 LAN 接続に失敗すると、上記の画面が表示されます。 
そのときは [0 K ] をクリックし、上記画面の 
| プッシュポタン設定 (PBQ | をクリックしてもう一度接続し 

てください。 



〇 


5■•ネットワークの場所 CS づいて、正 I 


ホームネットワーク 

ネツトワーク上のすべてのコンビューターが自宅にあり、 
石许ットヮ-ク膽《抓てい S7K- ムネット^-ク^ 

社啡ットワーク 

ネットヮ-ヶ t のすベてのコンピュータ-* WS にぁり' 
w 石ットワークは信ている社内ネットワークで^ 


3^^パブリックネットワーク 

ネットワーク上のすべてのコンビユータ- 
ショップや空薄にい 雜 合^、 モ A イル： 

のネットワ-クびリックネットワ-クであり、 


ているわけではな I 
じド通信をしてレ 
信嫌されていまゼ 


I - 左記の画面が表示 
されたときは、該 
当する場所をクリ 
ックします。 


〇 


籲以下の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割り当てられて 
しほせん。パソコンを再起動してください。 


1»7ドレス：169.254 .166.117 
サブネ，トマス汰255.255 .0.0 
ゲートウェイ： 0.0.0.0 


•それでもうまくつながらないときは 「4- c 通常設定」を参照し設 
定を行ってください。 


続いて 「 STEP 5 J に進みます。 



〇 


•以下の画面が表示されたときは、正しく IP アドレスが割り当てられて 
しほせん。パソコンを再起動してください。 



•それでもうまくつながらないときは、本紙裏面の「困ったときは」 
を参照し設定を行つてください。 


続いて 「 STEP 5 J に進みます。 


「オープン」 / 「シェアード」のとき 


I 


ワイヤレスネットワークのプ□パテイ： 


厂!コンビユ〜树目互 (？ ドホッ仍のネットワ-5で.、ワイヤレスアクセス 
U ポイントを使用しません。 

ブ□ファイル名： • 

ネットつ-ク名 (SSID): 「 


チゃンネル：「1 (2412MHz) ▼ | 

ワイヤレスネットワークのセキュリティ 

このネツトワ' ■✓7^ 下の本一宝がぶ> 里 77 •寸 A 




Basch 


②こ 


•卜のインデックス:&，丨 
，ネットワークキー： 


確認用のネゥトワ-クキ-： 




5ゃンセル (0 丨 


① 表の（口）が「シェアード」のとき 

—「ネットヮーク認証」で 「共有」 を選びます。 
表の（口）が「オープン」のとき 

— 「ネットワーク認証」で 「 OPEN 」 を選びます。 

② 「データ暗号」 に表の（八）と同じものを選びます。 

※表の（ハ）が「なし」のときは「無効」を選んでください。 

③ 「キーのインデックス」 に表の（二）と同じもの 
を選びます。 

©表の（ホ）が H 6 進数 ( Hex )」 のときは、 「ネット 
ワークキー」 と「確認 用のネットワークキー」 に（へ） 

と同じ暗号化キーを入力します。 


表の(ホ) が 「文字列 ( ASCII )」 のときは、 「 ASCII 」 にチェックを 入れ、 
右側の入力欄に(へ)と同じ暗号化キーを入力します。 


ワイヤレスネクトワ-⑽セキュリティ 

このネ9トワーゥで.は以下のキー設定が必要で.言。 


ネ，トワ-婚証:I共有- 
デ，音号: 

I [□バスフレ-ズ|| 


)( 5 ) 


⑤ [0 K ] をクリックします。 


□ 


〇 



STEP 5 


接続を確認する 


WEB ブラウザを起動し、インターネット接続を確認します。 

WEB ブラウザを起動します。 


〇 


B 




ィ — ネ y 卜 

Internet Explorer 




g http://www.planeK.co.jp 


アドレス欄に 「 http :// www . planex . co . jp 」 を 
入力し、 < Enter > キーを押します。 


Q 


<<^>PLAN€X * 


:: XLink 


We Network your bntertainment. 

お客様のエンターテインメントを 

つなぐための企業であるため i 

インターネットやその wamittK しい鱲轜や麵しい tr- ビスなど次4 
iw •の二_ズもそれ c 會〇せ鼸化してい•寰 

プラネックスコミュニケ_シ a ンズではい各零く，クオリティ奢遍求I 




製品情報 

ダイ1^卜>3ガ 

サポート情報 

ダウンロード I 

法人のお客様 

企業情報 

方ネ.成グトプ 


弊社のホームページが表示されていることを 
確認します。 


以上で完了です。 


〇 


•本製品の設定直後はインターネットに接続できないことがあります。 
そのときはしばらく時間をおいてから、もう一度 W 田ブラウザを起 
動してください。 


同栖品について 


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 

□ GW - USH 300 N (本製品） 

□ CD-R 〇 M (ソフトウエア&ユーザー ズ. マニュアル） 

□スタートガイド(本紙） 

□ 安全に関する説明書/保証書 

※パッケージの内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


困ったときは 


ここでは本製品を無線 LAN 親機に接続するときの疑問や、卜 
ラブルの解決方法をご紹介します。 

また、本製品のその他のさまざまな設定や、本紙に記載してい 
ないトラブルの解決方法は、「ユーザーズ•マニュアル」、また 
は「サポート Q&A 情報」を参照してください。 

※参照方法は右記の各項目を確認してください。 

【LED (ランプ）が点滅しないとき】 

•別の USB ポートに取り付けてみてください。 

•無線 LAN 内蔵パソコンや他の無線 LAN アダプタが取り付けて 
いるときは、「内蔵無線 LAN 機能の無効化」、または「ドライバ • 
ユーティリティを削除」してください。 

それでも改善されないときは、本製品の不具合の可能性がありますので、別 
紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご 
同意のうえで、修理を依頼してください。 

【インストールに失敗したとき】 

•一度インストールしたソフトウェアをアンインストールし、再度 
インストール作業をお試しください。 

•お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールさ 
れているときは、一時停止または一時的にアンインストールして 
いただき、その後再度インストールをお試しください。 

※一時停止またはアンインス I ルについては、セキュリティソフトウェ 
アの取扱説明書を参照してください。 

•パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインス I ルを 
行っていないときは、管理者権限を持つユーザーアカウントで口 
グオンし、インス!ルをしてください。 

•パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB 
ポートに取り付けてみてください。 

【インターネットに接続できないとき】 

參本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられてい 
るか確認してください。 

•無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。 


• SSD (接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。 

•インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコン 
に接続されているときは、 LAN ケーブルを取り外してください。 

•無線 LAN アダプタ内蔵のパソコンや、複数の無線 LAN アダプタ 
が取り付けているときは、本製品が正常に動作しないことがあり 
ます。本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外すか無効にして 
くださし、。 

尚、内蔵の無線 LAN 機能の OFF の方法は、弊社ホームページの 
FAQ に記載しております。 

ホー厶ページから「プラネックス内蔵無線 LAN 機能の停止」 

と検索し、手順を確認してください。 

•「暗号イヒ」が rwEPj のときに、「認証タイプ」の「オープン」と「シ 
ェアード」を間違えると接続できません 。 「STEP 4」 -「4- c 通 
常設定」の①「ネットヮーク認証」を再度確認してください。 

【ソフトウェアをアンインストールしたいとき】 

ソフトウェアのアンインストール方法は次の通りです。なお、「ユーザーズ- 
マニュアル」にも手順をご紹介しておりますので、併せてご覧ください。 

1. 「スタート」 — 「すべてのプログラム （ またはプログラム）」— 
「PCI GW - USH 30 ON Utility 」—「 Uninstall 」 をクリックします 0 

2. 「ユーザーアカウント制御」が表示されたときは、[はい]また 
は[続行]をクリックします。 

3. 「選択したアプリケーシヨン、およびすベての機能を完全に削 
除しますか？」の画面で、[はい]をクリックします。 

4. 「アンインス! -- ル完了」の画面で、[完了]をクリックします。 


サポート Q & A 情報 


本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。 
以下より参照してぐご'さい。 

( ホームページより検索して参照するとき ) 


プラネックス GW-USH300N で 検索 


付属 CD - ROM から参照するとき 






付属の CD - ROM をバソコ 
ンの CD / DVD ドライブに 
セツトします。 


曹 


•「自動再生」の画面が表示されたときは、 「 AutoLoader . exe の実 
行」をクリックします。 

•「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]また 
は[許可]をクリックします。 

癱メニュー画面が表示されないときは、「コンピュータ」(またはマイコンピ 
ュータ)を開き、 CD / DVD ドライプのアイコンをダブルクリックします。 


2 



躁^^#!」’ 

製 s に関する使用方法などの詳細は 
マニュアルでごくだ$い。 


1 WSR- 9 

よくあると答えは f^AQ サイ陏ご霣くだ$い。 

J " 


[ FAQ サイト]をクリック 
します。 


ーザーズ • マニュアルの見方 


本製品の詳細な設定をしたいときは、付属 CD - ROM 、 または WEB 上 
のユーザーズ.マニュアルをご覧ください。 

( 付属 CD - ROM からマニュアルを見る ) 


付属の CD - ROM をパソコンの CD / DVD ドライブに 
セツトします。 


g 


•「自動再生」の画面が表示されたときは、 「 AutoLoader . exe の実 
行」をクリックします。 

•「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]また 
は[許可]をクリックします。 

鲁メニュー画面が表示されないときは、「コンピュータ」(またはマイコンピ 
ュータ)を開き、 CD / DVD ドライプのアイコンをダプルクリックします。 


2 



I —[ユ ーサーズ. マニュアル] 
^ をクリックし、マニュアル 
を起動します。 


よくあると答えは PAQ サイ陏ご覧くだ S い。 


WEB 上のマニュアルを見る 


以下のホー厶ページにアクセスしてください。 

http://www planex co jp/support/download/wireless/ 
gw-ush300n.shtml 


•プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケ 
ーシヨンズ株式会社の登録商標です。 

•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登 
録商標または商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 
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